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壹、我國核能發展回顧 44年5月 
「行政院原能會」 

發布成立 
59年11月 

核一廠正式開工 
前故總統 

巡視核一廠工地 

67年12月/68年7月 
核一廠一、二號機 

商轉 

 73年7月/74年5月 
核三廠一、二號機 

商轉 

前故總統 
巡視核二廠工地 

前故行政院長 
巡視核三廠工地 

88年3月～ 
核四廠動工 

70年12月/72年3月 
核二廠一、二號機 

商轉 
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新能源政策 
100年11月3日 

確保核安、穩健減核 
打造綠能低碳環境 
逐步邁向非核家園 
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– 進口能源 
煤炭、原油、液化天然氣、核能 

– 自產能源 
水力、太陽熱能、太陽光電、 
風力、生質能與廢棄物 

準自產能源 

我國能源使用現況 

-5- 



核能發電處 

貮、我國核能發電現況 
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核一廠 
GE  BWR-4      
636 MWe x 2 

      # 1  1978年12月 
      # 2  1979年7月 

 
 

核二廠 
GE  BWR-6      
985 MWe x 2 

      # 1  1981年12月 
      # 2  1983年3月 

 
 

核三廠 
WH  PWR      

985 MWe x 2 
      # 1  1984年7月 
      # 2  1985年5月 

 
 

龍門廠 
GE ABWR  

1350 MWe x 2 
建造中 

 

運轉中核能電廠 
  總裝置容量  514萬瓩 
全年供電量約400億度 
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 擴大核能價值 

延長燃料週期 
燃料週期由1年延長

至18個月 
增加發電天數，提高

機組利用率 

中幅度功率提昇 
 101年核一廠2部機共

增加2.8萬瓩 
預計103年底核二廠2

部機共增加3.6萬瓩 
核能安全 
與績效 

重大設備更新 
高/低壓汽機轉子更新，

提高設備可靠度、增
加機組出力 

 95-101年核二、三廠
4部機共增加11萬瓩 

小幅度功率提昇 
提高機組出力，增加

發電量 
 96-98年核一、二、

三廠6部機共增加5.6
萬瓩 
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燃油8.1% 
汽電共生 

1.5% 

4,097 
萬瓩 

核能 
12.6% 

燃煤 
20.0% 

天然氣 
25.9% 

民營電廠 
18.8% 

    燃煤  7.56% 
   燃氣 11.25% 

再生能源 6.8% 
風力1.37%  水力5.08%太陽能0.33% 

抽蓄水力 
6.4% 

101年裝置容量 

101年台灣電力系統結構 

2,117 
億度 

核能 
18.4% 

抽蓄水力 
1.4% 

燃煤 
 30.2% 

天然氣 
23.1% 

民營電廠 
17.6% 

     燃煤10.46% 
    燃氣 7.18% 

再生能源 3.4% 
風力0.70%  水力2.66%太陽能0.07% 

汽電共生 
3.4% 

101年發購電量 
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參、核能發電績效評比 
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 IAEA 
         2010～2012年國際核能機組能力因數(Unit Capability Factor) 

資料來源：IAEA 
                    http://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/ThreeYrsUnitCapabilityFactor.aspx 
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參、核能發電績效評比 
 Nucleonics Week  
         2010年核能機組容量因數( Capacity Factor) 

資料來源：Nucleonics Week ( June 9, 2011) 

92.3 

 (#)：機組數 
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 驗證整合 

執行完整嚴謹試運轉測試
確認介面完整性 

 專業分工：奇異公司、三菱公司 

採用不同高科技廠商 

所擅長的零組件 

 設計整合：奇異公司、URS公司 

核島區與常規島區之間 
，設計介面嚴密整合 

肆、核四安全與必要性 
 核四安全 

URS：United Research Services，擁有美國機械工程師協會(American Society of Mechanical Engineering, ASME)核能級系統設計證
照，執行過38部機組設計、23部機組建造、200次以上核電廠大修等，並持續提供美國核電廠各項技術服務  
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 廠房設計能承受震度七級強震 

半徑35公里範圍內沒有活動斷層 
廠房座落在地面下26公尺深的岩盤上 

強震自
動急停 

基盤防震
設計值 

反應器廠
房地面層
耐震加速
度值 

0.15g 0.4g 0.66g 

中央氣象局地震震度分級表之震度 
分級最高為7級(地表加速度大於0.4g) 
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防海嘯設計遠高於可能之海嘯高程 
 核四海岸線與斷層垂直，地理環境不會遭遇大海嘯 

日本:板塊與海岸線平行：大斷層錯動，是形成海岸線大海嘯的
條件，因此對位於海岸邊之福島電廠造成極大衝擊 

台灣:東部外海斷層如琉球海溝與東海岸不平行 

 

 

歐亞板塊 

歐亞板塊 菲律賓板塊 

菲律賓板塊 

太平洋板塊 

馬尼拉海溝 

東部琉球海溝 

台灣 

日本 

紅
色
箭
頭
：
海
嘯
方
向 
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龜山島的海底火山不會引發大海嘯 

三貂角 

龍門電廠 

龜山島 
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「強化安全檢測小組」組織及分工 

台電公司
總經理 

聯合試運
轉小組負
責人  

核能安全 
委員會 

試運轉工作小組 

起動測
試排程
小組 

台電公司  
副總經理 

龍門施工處 核技處 龍門電廠 

1. 施工後組件 
    設備測試 
2. 管路沖洗 
3. 系統移交 
4. 試運轉測試 
5. 啟動測試 

1.採購 
2.建造  
3.施工後組件 
   設備測試 
4.系統移交 

1. 設計 
2. 圖面 
3. 資料庫 

1. 排程  
2. 秘書作業 
含 
GEH顧問 
Hitachi顧問 

試運轉審
查暨協調
委員會 

1.測試程序書暨 
結果審查 

2.文件簽署核定
建議 

經濟部 
核四安檢專家監督小組 

WANO 
技術支
援任務 

第1組 第2組 第3組 第4組 第5組 第6組 

組長 
GE 顧問 
安檢TDs 
現場人員 

組長 
GE 顧問 
安檢TDs 
現場人員 

組長 
GE 顧問 
安檢TDs 
現場人員 

組長 
GE 顧問 
安檢TDs 
現場人員 

組長 
GE 顧問 
安檢TDs 
現場人員 

組長 
GE 顧問 
安檢TDs 
現場人員 

原能會 
核四安檢專家監督小組 

強化安全檢測小組 
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核一

協和

龍潭

(南)

(北)

國光
IPP

深美

板橋

大潭

竹工

龍門NT

汐止

仙渡

核二

頂湖

T

N

N

往竹園

往峨眉
往霧峰

往天輪
往冬山

北東電網

北西電網

既設變電所,電廠,線路

陽明山國家公園

大漢溪

淡水河

磺溪

北東電網

北西電網

既設變電所,電廠,線路

陽明山國家公園

大漢溪

淡水河

磺溪

N

T

IPP

T

❸

❶

❷ N

N

N

北東電網電源：核二、協和、

龍門(核四)、和平、深澳(舊
廠已拆除、更新改建暫停

中)。 

T 
約占北部用戶數

40%(約184萬戶) 

往冬山、和平IPP 

約占北部用戶數

60%(約272萬戶) 深澳 

T 

和平 

T 林口 

核一廠107年起除役(127.2萬瓩) 
核二廠110年起除役(197萬瓩) 
協和廠106年起除役(200萬瓩) 
深澳廠更新尚無法執行(160萬瓩) 

北東及北西電網345kV既有電網示意圖 

肆、核四安全性與必要性 
 核四之必要性 
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核一

協和

龍潭

(南)

(北)

國光
IPP

深美

板橋

大潭

竹工

龍門NT

汐止

仙渡

核二

頂湖

T

N

N

往竹園

往峨眉
往霧峰

往天輪
往冬山

北東電網

北西電網

既設變電所,電廠,線路

陽明山國家公園

大漢溪

淡水河

磺溪

北東電網

北西電網

既設變電所,電廠,線路

陽明山國家公園

大漢溪

淡水河

磺溪

N

T

IPP

T

❸

❶

❷ N

N

N

北部 

1,394萬瓩 1,380萬瓩 

餘  裕：14 萬瓩 

需 供 

可由中部送至北部之輸電能力：200~300 萬瓩 

北部 

1,083萬瓩 1,380萬瓩 

不  足：297 萬瓩 

核一、核二停機(裝置容量324萬瓩)： 現狀： 

北部
供電
不穩 

北部地區的電力失衡 
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LM  
NPP 
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伍、結語 

核能發電逐步成為穩定電力，見證我國
的經濟奇蹟 

台電仍將戮力提升設備可靠度與效能，
使核能運轉更精進 

「沒有核安，沒有核四」，由核四安全
再驗證、世界核能發電協會(WANO)專
家檢視，再由原能員會協同美國核管會
(NRC)專家執行獨立審查，絕對可以 
確保核四安全 
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敬 請 指 教 
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